1 Leistungserklarung gemaf der Verordnung (EU) 305/2011
SN NORDENGER Nr: CPR_VERXD 30

1 Eindeutiger Erkennungskode des Produkttyps VERDAL 30
* Typ, Serie oder Seriennummer oder beliebiges anderes Element, das die Identifikation der Bauprodukte ermaglicht Type BE
2 Verwendungszweck des Produktes im Einklang mit entsprechender Hausliche Feuerstatte fur feste
* harmonisierter technischer Spezifikation Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung.
3. Hersteller ROMOTOP spol. s r.o.
N Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Bevollmachtigter Vertreter ROMOTORP spol. s r.o.,,Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
5. System(e) zur Bewertung und Uberprufung der Leistungserklarung von Bauprodukten 3
Protokoll Uber die Bewertung der Leistung eines Bauproduktes 1015-CPR-30-17341-1-TZ / 2024-11-28
Prufbericht Nr. 30-17341-1-T / 2024-11-19
6. Benanntes Pruflabor / Nr. NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Harmonisierte technische Spezifikation EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022
7. Deklarierte Eigenschaften in der Erklarung angefuhrt
b Nennwarme- Warmetauscher- Brennstoff- Rauchrohr- .
Produkt Hauptabmessungen (mm) leistung leistung verbrauch durchmesser Fordirdruck
Hohe Breite Tiefe (kW) (kW) (kg/n) (mm) (Pa)
VERDAL 30 982 528 398 51 147 150 1?2
Hauptmerkmale Holz-Kaminofen Typen 264A-011
Mechanische Festigkeit und Stabilitat
Tragfahigkeit 200 kg
Brandsicherheit Erfullt

Mindestabstand

Schutz von brennbaren Materialien

zu brennbaren Materialien zu nicht brennbaren Materialien
Ruckwand dr 250 drron 80 mm
Strahlungsbereich dp 1000 --- mm
Strahlungsbereich zum Boden dr 350 --- mm
Seitenwande ds 350 dsnon 350 mm
Seite mit Glas ds - --- mm
Seite — Nische dsz 250 ds2non 80 mm
Seite — Ausrichtung 45° ds3 250 - mm
Seitliche Strahlung du 200 --- mm
Von dem Boden ds 10 --- mm
Von der Decke dc 800 - mm
Art des Materials und Starke der
Schutzisolierung(en) - - mm
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz Bei Nennwarmeleistung Bei Teillastwarmeleistung
Kohlenmonoxid-Emissionen CO13% O, 1012 1238 mg/Nm?
Rauchgasemissionen von Stickoxiden NO,13% O, 70 90 mg/Nm?
E. von organischem gasférmigem Kohlenstoff OCC13% O, 70 83 mg/Nm2
Feinstaubemissionen PM13% O, 29 23 mg/Nm?
Sicherheit und Zuganglichkeit bei der Nutzung
Rauchgasaustrittstemperatur Tenom 324 Tspart 323 °C
Minimaler Schornsteinzug Prom 12 Ppart 10 Pa
Rauchgasmassenstrom (trocken) Dt g nom 4.0 Dt g part 37 g/s
Einsparung von Energie und Wéarme Bei Nennwarmeleistung Bei Teillastwarmeleistung
Nenn-Raumwarmeleistung Phrom 5] Ppart 4,0 kW
Nenn-Wasserwarmeleistung Pwrom NPD Pwpart --- kW
Wirkungsgrad Nrom 81 Npart 80 %
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad Ns 72 --- %
Energieeffizienzindex EEI 108 ---
Energieeffizienzklasse (Klasse) A+ ---
Stromverbrauch elmax - elmin - kW
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand elsg --- --- kW
Nachhaltige Nutzung der natirlichen Ressourcen
Umweltvertraglichkeit NPD NPD
*) ,NPD"” (No Performance Determined), wenn keine Leistung aufgefthrt ist
8 Die Leistungen des oben genannten Produkts stimmen mit den erklarten Leistungen Uberein. Diese Leistungserklarung wird
* unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers geman der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 abgegeben.
Die Merkmale des / der unter den Nummern 1und 2 genannten Produkts / Produkte stimmen mit den unter Nummer 7
genannten Merkmalen Uberein. Z -
Ing. Vladimir Krajicek b""j’— Verarbeitet durch und im Auftrag des Herstellers:
Product und -Innovationleitdg GMGTOP sso s 10 Mgr. Ondfej Suba
E?J?sﬂcnﬁlu nad Odrou Techniker
|G: arBTe186, DIC: CZ47678186
Suchdol nad Odrou, 28.11.2024 Leistungserklarung Nordenger
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Declaration about qualities according to the Regulation (EU) 305/2011
No: CPR_VERXD 30

Q3 NORDENGER

1 Unique identifying code of the product type VERDAL 30
* Type, series, serial number or any other element enabling the identification of construction products Type BE
2 Intended use of the construction product in accordance with the appropriate Residential solid fuel burning
* harmonised technical specification appliance without water heating.
3 Name, company or registered trademark and contact address ROMOTOP spol. s r.o.
° of the producer Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Authorised representative ROMOTORP spol. s r.o.,Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
5. System(s) of assessment and control of stability of properties of construction products 3
Report: Assessment of the Performance of Contruction Product 1015-CPR-30-17341-1-TZ / 2024-11-28
Test report no. 30-17341-1-T / 2024-11-19
6. Nominated test laboratory NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Harmonised technical specification EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022

7. Declared qualities stated

Product type Principal dimensions (mm) NO::L:;UQ%I :ga’wv\":waat\e%:g;fgi:s&r consELrJ:;‘ation dF‘eL;?nZitpeer Flue draught
Height Width Depth (kw) (kW) (ka/h) (mm) (Pa)
VERDAL 30 982 528 398 5] 147 150 2
Main characteristics Wood-fireplace stove type 264A-0M
Mechanical resistance and stability
Load bearing capacity 200 kg
Fire safety Fulfilled
Protection of flammable materials l\.llinimum distance .
from flammable materials from nonflammable materials
Back dr 250 drron 80 mm
Front dp 1000 - mm
Front to the floor dr 350 --- mm
Side ds 350 dsnon 350 mm
Side with glass dg -—- --- mm
Side - niche dsz 250 ds2non 80 mm
Side - location 45° ds3 250 - mm
Side radiation dp 200 --- mm
From the floor ds 10 -—- mm
From the ceiling dc 800 --- mm
Type of material and thickness of any
protective insulation material(s) o - mm
Hygiene, health and environmental protection At nominal heat output At part load heat output
Emissions carbon monoxide CO13% O, 1012 1238 mg/Nm?
Emissions oxides of nitrogen NO,13% O, 70 90 mg/Nm?
Emissions organic carbon gas OCC13% O, 70 83 mg/Nm?
Emissions particulate matter PM13% O, 29 23 mg/Nm?
Safety and accessibility in use
Flue gas outlet temperature Tenom 324 Tspart 323 °C
Minimum flue draught Prom 12 Ppart 10 Pa
Dry flue gas mass flow rate Dt g nom 4.0 Dt g part 37 g/s
Saving energy and heat At nominal heat output At part load heat output
Room thermal heating output Prom 51 Ppart 4.0 kW
Water thermal heating output Pwnom NPD Pwpart --- kW
Efficiency Nrom 81 Npart 80 %
Seasonal space heating energy efficiency 72 --- %
Energy Efficiency Index EEI 108 ---
Energy efficiency classification — class A+ ---
Electricity consumption elmax --- €lmin --- kW
Electricity consumption in standby mode elsg --- --- kW
Sustainable use of natural resources
Environmental sustainability NPD NPD

*) ,NPD" (No Performance Determined), if no quality is stated

The characteristics of the above-mentioned product are in conformity with the declared characteristics. This declaration of performance is made under
* the sole responsibility of the above-mentioned manufacturer in accordance with Regulation (EU) No 305/2011.

The characteristics of the product(s) referred to in points 1 and 2 comply with the characteristics referred to in point 7.

Ing. Vladimir Krajicek

Product and innovative manag

Suchdol nad Odrou, 28.11.2024

DM&TGP spol. s ro.
Komenskéha 325
Suchdol nad Odrou
62 47876186, DIC: CZ47678186
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Processed by and on behalf gf the manufacturer:
Mgr. Ondrej Suba

Technician
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1 Déclaration des performances conformément au Réglement (UE) 305/2011
SN NORDENGER Num: CPR_VERXD 30

1 Code d'identification du produit type VERDAL 30
* Type, série, numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification des produits de construction Type BE
2 Utilisation(s) prévue(s) du produit, conformément Appareil de chauffage domestique a combustible
* ala spécification technique harmonisée applicable solide sans chauffage de I'eau.
3 Nom, entreprise ou marque commerciale déposée, ) ROMOTOP spol. s r.o.
° et coordonnées du fabricant Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Représentant autorisé ROMOTORP spol. s r.o.,,Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
5. Systeme(s) d'évaluation et de certification de la fiabilité des caractéristiques du produit de construction 3
Rapport d'evaluation des caractéristiques du produit de construcion 1015-CPR-30-17341-1-TZ / 2024-11-28
Document N° 30-17341-1-T / 2024-11-19
6. Organisme certificateur NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Norme(s) Européennes EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022
7. Les caractéristiques ici spécifiées dans la déclaration
Dimensions principales (mm) Puissance Puissance Consommation de Diametre du Tirage de
Produit thermique thermique nominale combustible conduit de fumée conduit de
Hauteur Largeur Profondeur | nominale (kW) | de I'échangeur (kW) (kg/n) (mm) fumée (Pa)
VERDAL 30 982 528 398 51 147 150 1?2
Principales caractéristiques Poéle a bois du type 264A-0M
Résistance mécanique et stabilité
Capacité de charge 200 kg
Sécurité incendie Conforme

Distance minimale

Protection des matériaux inflammables

par rapport aux matériaux combustibles par rapport aux matériaux non combustibles

Arriere dr 250 drron 80 mm
Avant dp 1000 - mm
Avant (par rapport au sol) dr 350 --- mm
Latéral ds 350 dsnon 350 mm
Latéral avec vitre ds - - mm
Latéral — niche dsz 250 ds2non 80 mm
Latéral —emplacement 45° dsz 250 --- mm
Rayonnement latéral du 200 --- mm
Depuis le sol ds 10 --- mm
Plafond dc 800 - mm
Type de matériau et épaisseur du (des)

matériau(x) isolant(s) protecteur(s) - - mm
Hygiéne, santé et protection de I'environnement Ala puisrf::qci?‘;:lermique Ala pU|s‘s)2?§:“t:ermique

Emissions de monoxyde de carbone CO13% O, 1012 1238 mg/Nm?
Emissions d'oxydes d'azote NO,13% O, 70 920 mg/Nm3
Emissions de carbone organique gazeux OCC13% O, 70 83 mg/Nm2
Emissions de particules PM13% O, 29 23 mg/Nm?
Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation

Température de sortie des résidus de combustion Tsnom 324 Tspart 323 °C
Tirage minimum de conduit de fumée Prom 12 Dpart 10 Pa
Débit massique des gaz de combustion secs Dt g nom 4,0 D g part 3,7 als
Economies d'énergie et de chaleur Ala pms:z:ﬁ::;;ll;ermlque Ala pms’s)::\;:"tehermlque

Puissance de chauffage interieure Prom 51 Ppart 4,0 kW
Puissance de chauffage dans l'eau Pwnom NPD Pwpart -—- kW
Efficacité Nrom 81 Npart 80 %
Efficacité énergétique saisonniére Ns 72 --- %
Indice d'efficacité énergétique EEI EEI 108 ---

Classification de la performance énergétique — classe A+ ---

Consommation d'électricité elmax --- €lmin --- kW
Consommation d'énergie en mode veille elsg --- --- kW
Utilisation durable des ressources naturelles

Durabilité de I'environnement NPD NPD

*) ,NPD"” (No Performance Determined), wenn keine Leistung aufgefuhrt ist

Les caractéristiques du produit ci-dessus sont conformes a I'ensemble des caractéristiques déclarées. Cette déclaration de
performance est faite sous la seule responsabilité du fabricant désigné ci-dessus, conformément au réglement (UE) n° 305/2011.

Les caractéristiques du ou des produits visés aux points 1 et 2 sont cohérentes avec celles visées au point 7.

Ing. Vladimir Krajicek %f— Traité par et pour le fabricant:
Directeur produits et innovatj ‘7 Mgr. Ondrej Suba
OMGTQP spol. § r.0. Technicien
K::l"."i dha 325
742 01 Suchdol nad Odrou
|G: arBTe186, DIC: CZ47678186

Suchdol nad Odrou, 28.11.2024 Déclaration des performances Nordenger
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g | Prohlaseni o vlastnostech podle nafizeni EU 305/2011
SN NORDENGER Eisto: CPR_VERXD 30

1 Jedinecny identifikacni kod vyrobku VERDAL 30

* Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobkd Type BE
2 Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu Spotfebi¢ na pevna paliva v obytnych

* s pfisludnou harmonizovanou technickou specifikaci budovach bez ohfevu vody.
3 Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka ) ROMOTORP spol. s r.o.

° a kontaktni adresa vyrobce Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Zplnomocnény zastupce ROMOTOP spol. s r.o.,Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
5. Systém /systémy pro posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd 3

Protokol o posouzeni vlastnosti stavebniho vyrobku 1015-CPR-30-17341-1-TZ / 2024-11-28

6 Cislo zkusebniho protokolu 30-17341-1-T / 2024-11-19

* Zkusebna NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno

Harmonizovana technicka specifikace EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022
7. Deklarované vlastnosti vyrobku
Kéd wyrobku Rozmery (mm) tefogi;?/;‘lgm ij§: f!';fﬁi@i‘%yo Spotreba paliva koD:?or\T/]oét;u Provozni tah
Vyska Sitka Hloubka (kW) vymeéniku (kW) (ka/h) (mm) (Pa)
VERDAL 30 982 528 398 5] 147 150 2
Hlavni charakteristiky Krbova kamna na dfevo typ 264A-01
Mechanicka odolnost a stabilita
Nosnost 200 kg
Pozarni bezpecnost Splnéno
Ochrana hoflavych materiala o r?/I’ir:iméInl’vzdéIenost S e
od hoflavych materidlu od nehoflavych materialu
Zadni dr 250 drron 80 mm
Celni dp 1000 - mm
Celni k podlaze dr 350 - mm
Boc¢ni ds 350 dsnon 350 mm
Bo¢ni se sklem ds - - mm
Bocni - vyklenek dsy 250 ds2non 80 mm
Boc¢ni — umisténi 45° ds3 250 - mm
Boc¢ni zareni dp 200 --- mm
Od podlahy ds 10 --- mm
Od stropu dc 800 --- mm
Typ materidlu a tloustka pfipadného
ochranného izolac¢niho materialu/G - - mm
Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi tz:)i ejlrr? ée:qo\\//:'/tkéomnu te':eiliéésrtnes;s;?wu
Emise spalin oxidu uhelnatého CO13% O, 1012 1238 mg/Nm?
Emise spalin oxid& dusiku NO,13% O, 70 90 mg/Nm?
Emise organického plynného uhliku OCC13% O, 70 83 mg/Nm?
Emise pevnych &astic PM13% O, 29 23 mg/Nm?
Bezpecnost a pfistupnost pfi uzivani
Vystupni teplota spalin Tenom 324 Tspart 323 °C
Minimalni tah kominu Prom 12 Dpart 10 Pa
Hmotnostn( tok spalin Dt g rom 4.0 Dt g part 37 a/s
Uspora energie a tepla PFijmgnovitém PFi éé’steér)ém
tepelném vykonu tepelném vykonu

Tepelny tok do prostoru Prom 51 Ppart 4.0 kW
Tepelny tok do vody Pwnom NPD Pwpart --- kW
Uginnost Nrom 81 Npart 80 %
Sezonni U¢innost vytapeni Ns 72 --- %
Energeticka ucinnost — index EEI EEI 108 ---
Klasifikace energetické naro¢nosti — tfida A+ ---
Spotreba elektrické energie elmax --- €lmin --- kW
Spotfeba elektrické energie v pohotovostnim rezimu elsg --- --- kW
Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroja
Udrzitelnost zivotniho prostredi NPD NPD

*) ,NPD"” (No Performance Determined), pokud neni uvedena Zadna vlastnost

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v soula-

8. du s nafizenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Vlastnosti vyrobku () uvedeného v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7.

Ing. Vladimir Krajicek Z L‘I—Jf— Zpracovano za vyrobce a jeho jménem:
Produktovy a inovac¢ni manazer_. ’_7,—._* Mgr. Ondrej Suba
ROMOTOP spolsra. Technik
Komenskéha 325
742 01 Suchdol nad Odrou
|E: a7E7A146, DIC: CZAT6E78186

Suchdol nad Odrou, 28.11.2024 Prohlaseni o viastnostech Nordenger
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Q3 NORDENGER

Vyhlasenie o vlastnostiach podla nariadenia (EU) 305/2011
Cislo: CPR_VERXD 30

1 Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku VERDAL 30
* Typ, séria, sériové &islo alebo akykolvek iny prvok umoziujuci identifikaciu stavebnych vyrobkov Type BE
2 Zamyslané pouzitie alebo zamyslané pouZitia stavebného vyrobku v stlade Spotrebic na tuhé paliva v obytnych
* s prisludnou harmonizovanou technickou Specifikaciou budovach bez ohrevu vody.
3 Meno, firma alebo registrovana obchodna znamka ROMOTOP spol. s r.o.
° a kontaktna adresa vyrobca Komenskeho 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Splnomocneny zastupca ROMOTORP spol. s r.o.,,Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
5. Systém /systémy posudzovania a overovania stalosti viastnosti stavebnych vyrobkov 3
Protokol o posudeni vliastnosti stavebného vyrobku 1015-CPR-30-17341-1-TZ / 2024-11-28
6 Cislo skusobného protokolu 30-17341-1-T / 2024-11-19
* Skusobna NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Harmonizovana technicka specifikacia EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022

7. Deklarované vlastnosti vyrobku

Reamer o)
Vyika Sirka Hioka kw) vyrmennika (kW) (ka/h) (rm) (Pa)
VERDAL 30 982 528 398 51 147 150 2
Hlavné charakteristiky Krbové kachle na drevo typ 264A-011
Mechanicka odolnost a stabilita
Nosnost 200 kg
PozZiarna bezpecnost Splnené
Ochrana horlavych materidlov . rtll'inimélna vzdialenost o Lo
od horlavych materidlov od nehorlavych materialov
Zadna dr 250 drron 80 mm
Celna dp 1000 - mm
Celnd k podlahe dr 350 - mm
Boc¢na ds 350 dsnon 350 mm
Bocna presklena stena dg --- --- mm
Bocna - vyklenok dsy 250 ds2non 80 mm
Boc¢na — umiestnenia 45° ds3 250 - mm
Boc¢né Ziarenie dp 200 --- mm
Od podlahy ds 10 --- mm
Od stropu dc 800 --- mm
Typ materidlu a hrubka pripadného
ochranného izola¢ného materialu/ov - - mm
Hygiena, ochrana zdravia a Zivotného prostredia Pri menovi’tom Pri (:iastoéljom
tepelnom vykone tepelnom vykone
Emisie spalin oxidu uholnatého CO13% O, 1012 1238 mg/Nm?
Emisie spalin oxidov dusika NO,13% O, 70 90 mg/Nm?
Emisie organického plynného uhlika OCC13% O, 70 83 mg/Nm?
Emisie pevnych Castic PM13% O, 29 23 mg/Nm?
Bezpecnost a pristupnost pri pouzivani
Vystupna teplota spalin Tenom 324 Tspart 323 °C
Minimalny tah komina Pnom 12 Ppart 10 Pa
Hmotnostny tok spalin Dt g rom 4.0 Dt g part 37 g/s
Uspora energie a tepla Pri menovi,tom Pri éiastoépom
tepelnom vykone tepelnom vykone
Tepelny tok do priestoru Prom 51 Ppart 4.0 kW
Tepelny tok do vody Pwnomn NPD Pwopart --- kW
Ucinnost Nrom 81 Npart 80 %
Sezdnna ucinnost vykurovania Ns 72 - %
Energeticka ucinnost — index EEI EEI 108 ---
Klasifikacia energetickej narocnosti — trieda A+ ---
Spotreba elektrickej energie elmax --- €lmin --- kW
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom rezime elsg --- --- kW
Udrzatelné vyuzivanie prirodnych zdrojov
Udrzatelnost Zivotného prostredia NPD NPD

*) ,NPD" (No Performance Determined), pokial nie je uvedena Ziadna vlastnost

Vlastnosti uvedeného vyrobku su v sulade so suborom deklarovanych vlastnosti. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhra-

8. dnu zodpovednost wisie uvedeného vyrobcu v stlade s nariadenim (EU) & 305/20711.

Vlastnosti vyrobku(-ov) uvedené v bodoch 1a 2 su v sulade s vlastnostami uvedenymi v bode 7.

Produktovy a inovacny manazer. ‘7 %f—

Ing. Vladimir Krajicek
OMGTGP spol. s ro.

K::l"."i dha 325
742 01 Suchdol nad Odrou
|G: arBTe186, DIC: CZ47678186

Spracované za vyrobcg ajeho mene:
Mgr. Ondrej Suba
Technik

Suchdol nad Odrou, 28112024 Vyhlasenie o vlastnostiach Nordenger
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1 Deklaracja wiasciwosci uzytkowych zgodna z rozporzadzeniem UE 305/2071
SN NORDENGER Eisto: CPR_VERXD 30

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu VERDAL 30
° Typ, partia lub numer serii ewentualnie jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobdéw budowlanych Type BE
2 Planowane zastosowanie lub planowane wykorzystania wyrobu budowlanego Urzadzenie na paliwa state w budynkach
* zgodnie z wkasciwa zharmonizowana specyfikacja techniczna mieszkalnych bez ogrzewania wody.
3 Nazwa, firma lub zarejestrowana marka oraz ) ROMOTORP spol. s r.o.
° adres kontaktowy producenta Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Upowazniony przedstawiciel ROMOTOP spol. s r.o.,Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
5. System /systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych 3
Protokadt z oceny wihasciwosci produktu budowladego 1015-CPR-30-17341-1-TZ / 2024-11-28
6 Sprawozdanie z badan Nr. 30-17341-1-T / 2024-11-19
* Laboratorium doswiadczalne / Nr. NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Powigzana specyfikacja techniczna EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022
7. Deklarowane wiasciwosci produktu
Identyfikacje wyrobéw Wyrmiary podstawowe (mm) nﬁggﬂciizzapl\rfa cigs\r?;‘r\;vay‘rrfierzzﬁka Zuzycie paliwa ;i;z%;cdau Ciag komin
Wysokos¢ Szerokosé Gtebokosc (kW) ciepta (kW) (ka/h) dymowego (mm) (Pa)
VERDAL 30 982 528 398 5] 147 150 12
Gtéwne cechy charakterystyczne Piec kominkowy na drewno typu 264A-011
Odpornosé mechaniczna i stabilnosé¢
Nosnos¢ 200 kg
Bezpieczenstwo przeciwpozarowe Spetnione
Ochrona materiatéw palnych . Minimalna odlegtosc s .
z materiatéw palnych z materiatéw niepalnych
Tylna dr 250 drnon 80 mm
Czotowa dp 1000 - mm
Czotowa do podiogi dr 350 --- mm
Boczne ds 350 dsnon 350 mm
Od strony szkita scianki dg --- --- mm
Boczne - nisza dsz 250 ds2non 80 mm
Boczne - lokalizacja 45° ds3 250 --- mm
Promieniowanie boczne dp 200 --- mm
Od podtogi ds 10 --- mm
Z sufitu dc 800 - mm
Rodzaj materiatu i grubosc¢ wszelkich
ochronnych materiatéw izolacyjnych o - mm
Higiena, zdrowie i ochrona srodowiska p;fxg,oé?ei;?rizjej p:gc(;zgiéecgfr\:gj
Emisja tlenku wegla w spalinach CO13% O, 1012 1238 mg/NmZ
Emisja tlenkow azotu w spalinach NO,13% O, 70 90 mg/Nm?
Emisja organicznego dwutlenku wegla OCC13% O, 70 83 mg/Nm?
Emisja czastek statych PM13% O, 29 23 mg/Nm?
Bezpieczenstwo i dostepnosé w uzytkowaniu
Temperatura wyjsciowa spalin Tenom 324 Tspart 323 °C
Minimalny ciagg komina Pnom 12 Ppart 10 Pa
Masa czastek statych w spalinach Dt g nom 4,0 Dt g part 37 a/s
Oszczednos¢ energii i ciepta P:zg]og;;ﬁl‘re\jej P:gcilzg;c;rﬁj
Przeplyw ciepla v powietrze Prom 51 Ppart 4.0 kW
Przeplyw ciepla po stronie wody Pwnom NPD Pwpart --- kW
Efektywnosé Nrom 81 Npart 80 %
Efektywnos¢ sezonowa ogrzewania Ns 72 --- %
Efektywnos¢ energetyczna — index EEI EEI 108 ---
Klasyfikacja charakterystyki energetycznej — klasa A+ ---
Zuzycie energii elektrycznej elmax --- €lmin --- kW
Zuzycie energii elektrycznej w trybie czuwania elsg --- --- kW
Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych
Zrownowazony rozwaoj srodowiska NPD NPD
*) ,NPD" (No Performance Determined), jesli nie zostata podana zadna informacja
Whasciwosci powyzszego produktu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest sporzadzona
8. na wytaczna odpowiedzialnosé producenta wymienionego powyzej zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011.
Wiasciwosci produktu(-6wy), o ktérych mowa w pkt 1i 2, s3 zgodne z wtasciwosciami produktu(-6w), o ktérych mowa
w pkt 7.
Ing. Vladimir Krajicek Z b,_:f Przetwarzane przez iw imieniu producenta:
Manager ds. produkgcji i inno J1‘7__._._ Mgr. Ondfej Suba
RU‘MGT_QP spol. § r.a. Technik
;2?51‘8:%;;! nad Odrou
|G: arBTe186, DIC: CZ47678186
Suchdol nad Odrou, 28112024 Deklaracja wltasciwoséci uzytkowych Nordenger
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