NORDENGER

Technische Dokumentation gemaf Verordnung (EU) 2015/1185

VERDAL H 20
Lieferant ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
Angewandte harmonisierte Norm EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022
Prufberichtsnummer 30-17341-2-T / 2024-11-21
Notifizierte Stelle NBIO15, Strojirensky zkusebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Technische Parameter fur Einzelraumheizgerate fir feste Brennstoffe
Modellkennung(en) VERDAL H 20
Indirekte Heizfunktion Nein
Direkte Warmeleistung 51 kW
Indirekte Warmeleistung Nicht relevant kwW
Raumheizungs-Emissionen bei Raumheizungs-Emissionen bei
Sonstige(r) Nennwiarmeleistung Teillastwarmeleistung
Brennstoff Bevorzugter geeignete(r) N
Brennstoff Brennstoff(e) | ¥ %! PM [ ooc | co [ Nox PM [ ooc | co [ Nox
[x] mg/Nm? (13 % O,) |x| mg/Nm? (13 % O,)
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt < 25 % ja nein 72 40 120 1250 200 40 120 1500 200
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt <12 % nein nein n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sonstige holzartige Biomasse nein nein n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Nicht-holzartige Biomasse nein nein n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Anthrazit und Trockendampfkohle nein nein n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Steinkohlenkoks nein nein n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Schwelkoks nein nein n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Bitumindse Kohle nein nein n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Braunkohlenbriketts nein nein n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Torfbriketts nein nein n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
E[rﬁ;t;sfifmer Mischung aus fossilen nein nein n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sonstige fossile Brennstoffe nein nein n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sgsefg;ﬁgz g:;;ggg;p;ﬁg aus Biomasse nein nein n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sonstige Mischung aus Biomasse nein nein n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
und festen Brennstoffen
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff
Angabe Symbol Wert Einheit | Angabe Symbol Wert Einheit
Warmeleistung Brennstoff-Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV)
Nennwarmeleistung Prom 51 KW | Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwéarmeleistung Netvnom 81 %
Teillastwarmeleistung Poar 4,0 KW | Brennstoff-Wirkungsgrad bei Teillastwarmeleistung T part 80 %
Hilfsstromverbrauch Art der Wiarmeleistung / Raumtemperaturkontrolle

Bei Nennwarmeleistung €lmax [NLA kW | Einstufige Warmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle nein
Bei Teillastwarmeleistung [ INA kW | Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle ja
Im Bereitschaftszustand elsg [N.AJ kW | Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats nein

Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle nein

Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung nein

Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung nein

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Prasenzerkennung nein

Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster nein

Mit Fernbedienungsoption nien

Leistungsbedarf der Pilotflamme

Leistungsbedarf der Pilotflamme Pior [NAJ kW

Hinweise zu Installation und Wartung

Bitte lesen und befolgen Sie die Aufstell- und Bedienungsanleitung!

Abstande zu brennbaren Bauteilen sowie Brandschutz mussen eingehalten werden!
Der Feuerstatte muss ausreichend Verbrennungsluft zustromen kénnen!
Heizgerate mit Wassertechnik durfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle
Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfahig sind!

Kontaktdaten

ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

Suchdol nad Odrou, 01.09.2024

WWW. nordenger.eu

ROMOTOP spol.sro)
Komensieha 325

742 01 Suchdol nad Odrou

Li¢: 47878186, DIC: CZ4T678188

Ing. Vladimir Krajicek
Product und -Innovationleiter
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X3 NORDENGER

Technical documentation according to Regulation (EU) 2015/1185
VERDAL H 20

Supplier

ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

Applied harmonised standard

EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022

Test report number

30-17341-2-T / 2024-11-21

Notified body

NB1015, Strojirensky zkugebnf Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno

Technical parameters for single room heaters for solid fuels

Model identifier(s) VERDAL H 20
Indirect heating functionality No
Direct heat output 51 kW
Indirect heat output Not relevant kW
Space heating emissions at nominal Space heating emissions at part
Fuel Preferred fuel Othc:r suitable ne heat output load heat output
uel(s) Ix %] PM [ ooc | co [ Nox PM [ ooc | co [ Nox
[x] mg/Nm? (13 % O,) |x| mg/Nm? (13 % O,)
Wood logs with moisture content < 25 % yes no 72 40 120 1250 200 40 120 1500 200
Compressed wood with moisture content <12 % no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other woody biomass no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Non-woody biomass no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Anthracite and dry steam coal no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Hard coke no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Low temperature coke no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Bituminous coal no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Lignite briquettes no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Peat briquettes no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Blended fossil fuel briquettes no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other fossil fuel no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Blended biomass and fossil fuel briquettes no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other blend of biomass and solid fuel no no n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Characteristics when operating with the preferred fuel only
Item Symbol Value Unit | Item Symbol Value Unit
Heat output Useful efficiency (NCV as received)
Nominal heat output Prom 51 kW | Useful efficiency at nominal heat output N nom 81 %
Part load heat output Prart 4,0 kW | Useful efficiency at part load heat output Neh,part 80 %
Auxiliary electricity consumption Type of heat output / room temperature control
At nominal heat output €l max IN.A kW | Single stage heat output, no room temperature control no
At part load heat output elpare [N.AJ kW | Two or more manual stages, no room temperature control yes
In standby mode elsg [NAJ kW | With mechanic thermostat room temperature control no
With electronic room temperature control no
With electronic room temperature control plus day timer no
With electronic room temperature control plus week timer no
Other control options
Room temperature control, with presence detection no
Room temperature control, with open window detection no
With distance control option no
Permanent pilot flame power requirement
Pilot flame power requirement Ppioe [NAJ kw

Installation and maintenance instructions

Please read and follow the installation and operating instructions!
Distances to combustible components and fire protection must be observed!
Sufficient combustion air must be able to flow to the fireplace!

Heating devices with water technology may only be
devices are operational and functional!

put into operation if all safety

Contact details

ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

WWW. nordemger.eu

Suchdol nad Odrou, 01.09.2024

LoyuiS]

ROMOTOP spol. 510,

Komensiéha 328

742 01 Suchdol nad Odrou
Li¢: 47878186, DIC: CZ4T678188

Ing. Vladimir Krajic¢

ek

Product and Innovation Manager

2/6




X3 NORDENGER

Documentation technigue conformément
au réglement (EU) 2015/1185
VERDAL H 20

Fournisseur

ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

Norme harmonisée appliquée

EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022

Numéro du rapport d'essai

30-17341-2-T / 2024-11-21

Organisme notifié

NB1015, Strojirensky zkugebnf Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno

Parameétres techniques pour les appareils de chauffage individuel a combustible solide

Référence(s) du modéle VERDAL H 20
Fonction de chauffage indirect Non
Puissance thermique directe 51 kW
Puissance thermique indirecte Non pertinent kW
Emissions dues au chauffage des locaux Emissions dues au chauffage des locaux
Combustible de Autre(s) a la puissance thermique nominale a la puissance thermique partielle
Combustible référence combustible(s) N
{un seul) admissible(s) | ¥ %I PM [ ooc | co [ Nox PM [ ooc | co [ Nox
[x] mg/Nm? (13 % O,) |x| mg/Nm? (13 % O,)
Blches de bois ayant un taux d'humidité < 25 % oui non 72 40 120 1250 200 40 120 1500 200
Bois comprimé ayant un taux d'humidité <12 % non non n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Autre biomasse ligneuse non non n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Biomasse non ligneuse non non n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Anthracite et charbon maigre non non n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Coke de houille non non n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Semi-coke non non n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Charbon bitumeux non non n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Briquettes de lignite non non n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Briquettes de tourbe non non n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sgggﬁfjsi%qii%séseilseg‘un mélange non non n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Autre combustible fossile non non n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
e on [ wa | [oe [ we [ [ e | e [ e |
Qféreecrgﬂizgsggg Sgﬂ;ﬂ;sse non non n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence
Caractéristique Symbole Valeur Unité | Caractéristique Symbole Valeur Unité
Puissance thermique Rendement utile (PCI brut)
Puissance thermique nominale Prom 51 kW | Rendement utile a la puissance thermique nominale Nt om 81 %
Puissance thermique partielle Poar 4,0 KW | Rendement utile a la puissance thermique partielle Teh,part 80 %
Consommation d'électricité auxiliaire Type de contrdle de la puissance thermique / de la température de la piéce
A la puissance thermique nominale el max [NLA| kw gg?;g?%le&%szaemlgepﬁggmique a un palier, pas de controle non
A la puissance thermique partielle elpare [NLA| kW gg?;giﬁ;gf;ﬁroeudpe‘kljjg‘\%rsepa“ers manuels, pas de contréle oui
En mode veille elsg [NAJ kW | Contréle de la température de la piece avec thermostat mécanique non
Contréle électronique de la température de la piece non
Contrél_e électronique de la température de la piéce et programmateur non
journalier
Controle électronique de la température de la piece et programmateur
hebdomadaire non
Autres options de contrdle
Contréle de la température de la piece, avec détecteur de présence non
Contréle de la température de la piece, avec détecteur de fenétre ouverte non
Controle a distance non
Puissance requise par la veilleuse permanente
Puissance requise par la veilleuse Pt [NLA kW

Instructions d'installation et d'entretien

Veuillez lire attentivement les instructions d'installation et d'utilisation et respecter les!
Les distances par rapport aux éléments combustibles et la protection contre le feu
doivent étre respectées!

L'air de combustion doit circuler en quantité suffisante dans le produit!

Le produit échangeur d'eau chaude ne doit étre mis en service que si tous les dispositifs
de sécurité sont fonctionnels!

Coordonnées de contact

ROMOTOP spol. s r.0., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

Suchdol nad Odrou, 01.09.2024

vavv,nordenger.eu

ROMOTOP spol.sre.
Komensieha 325

742 01 Suchdol nad Odrou
Li¢: 47878186, DIC: CZ4T678188

Ing. Vladimir Krajicek
Directeur produits et innovation
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Technicka dokumentace podle nafizeni (EU) 2015/1185

X3 NORDENGER

Dodavatel ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
Pouzita harmonizovana norma EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022
Cislo zkusebniho protokolu 30-17341-2-T / 2024-11-21
Oznameny subjekt NBIO15, Strojirensky zkusebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Technické parametry lokalnich topidel na tuha paliva
Identifikacnizna¢ka modelu VERDAL H 20
Funkce nepfimého vytapeni Ne
PFimy tepelny vykon 51 kW
Nepfimy tepelny vykon Neni relevantni kW
Fmise p'Fi vytapéni prostorl p¥i Emise pfi vytapéni prostora pfi
palive Preferfwané Jina vr:lodné n. jmenovitém tepelném vykonu castecném tepelném vykonu
palivo paliva Ix %] PM [ ooc | co [ Nox PM [ ooc | co [ Nox
[x] mg/Nm? (13 % O,) |x| mg/Nm? (13 % O,)
Drevéna polena s obsahem vihkosti < 25 % ano ne 72 40 120 1250 200 40 120 1500 200
Lisované dfevo s obsahem vihkosti <12 % ne ne n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jina dfevni biomasa ne ne n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
NedFevni biomasa ne ne n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Antracit a antracitové uhlf ne ne n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Vysokoteplotnf koks ne ne n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Nizkoteplotni koks ne ne n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Cerné uhli ne ne n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Hnédouhelné brikety ne ne n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Raselinové brikety ne ne n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Brikety ze smési fosilnich paliv ne ne n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jiné fosilni palivo ne ne n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Brikety ze smési biomasy a fosilnich paliv ne ne n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jina smés biomasy a fosilnich paliv ne ne n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Vlastnosti pfi provozu s preferovanym palivem
Udaj Znacka | Hodnota | Jednotka | Udaj Znacka Hodnota | Jednotka
Tepelny vykon Uziteéna uéinnost (NCV v pivodnim stavu)
Jmenovity tepelny vykon Prom 51 KW | Uzite€na G&innost pfi jmenovitém tepelném vykonu Nt om 81 %
Caste¢ny tepelny vykon Prart 4,0 KW | Uzite¢na Geinnost pfi éasteéném tepelném vykonu Thh,part 80 %
Spotieba pomocné elektrické energie Typ vydeje tepla / regulace teploty v mistnosti

PFi jmenovitém tepelném vykonu €l max IN.A kW | Jeden stuper tepelného vykonu, bez regulace teploty v mistnosti ne
Pfi ¢astecném tepelném vykonu elpare [N.AJ kW | Dva nebo vice ru¢nich stupnu, bez regulace teploty v mistnosti ano
V pohotovostnim rezimu elsg [NAJ kW | S mechanickym termostatem pro regulaci teploty v mistnosti ne

S elektronickou regulaci teploty v mistnosti ne

S elektronickou regulaci teploty v mistnosti a dennim programem ne

S elektronickou regulaci teploty v mistnosti a tydennim programem ne

Dalsi moznosti regulace

Regulace teploty v mistnosti s detekci pfitomnosti osob ne

Regulace teploty v mistnosti s detekci otevieného okna ne

S dalkovym ovladanim ne

Ptikon trvale hoficiho zapalovaciho horaku

Prikon trvale hoficiho zapalovaciho horaku Ppioe [NAJ kw

Prectéte si vSeobecny navod a dodrzujte jej!

Dodrzujte vzdalenosti od hoflavych materiall a protipozarni ochranu!
Poznamky k instalaci a udrzbé Vyrobkem musi proudit dostate¢né mnozstvi spalovaciho vzduchu!

Vyrobek s teplovodnim vyménikem smi byt uveden do provozu pouze tehdy, jsou-li

vSechna bezpecnostni zafizeni funkeni!
Kontaktni udaje ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

www.nordenger.eu

ROMOTOP s rs)
;:ES;‘;L;I‘;;\ nad Odrou
|Li&: 47878185, DIC: 247678186
Ing. Vladimir Krajicek
Produktovy a inova¢ni manazer

Suchdol nad Odrou, 01.09.2024
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X3 NORDENGER

Technickd dokumentacia podla nariadenia (EU) 2015/1185

VERDAL H 20
Dodavatel' ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
Pouzita harmonizovana norma EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022
Cislo skusobnej spravy 30-17341-2-T / 2024-11-21
Notifikovany organ NBIO15, Strojirensky zkusebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Technické parametre lokalnych ohrievaéov na tuhé palivo
Identifikacny(é) kéd(y) modelu VERDAL H 20
Funkcia nepriameho vykurovania Nie
Priamy tepelny vykon 51 kW
Nepriamy tepelny vykon Nie je relevantné kW
Emisie z vykurovania priestoru pri Emisie z vykurovania priestoru pri
palive Uprec'inos!:r‘\o- Iné vh.oc’!né n. menovitom tepelnom vykone c¢iastocnom tepelnom vykone
vané palivo paliva Ix %] PM [ ooc | co [ Nox PM [ ooc | co [ Nox
[x] mg/Nm? (13 % O,) |x| mg/Nm? (13 % O,)
Gulatina s obsahom vihkosti < 25 % ano nie 72 40 120 1250 200 40 120 1500 200
Lisované drevo s obsahom vihkosti < 12 % nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
In& drevna biomasa nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Nedrevna biomasa nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Antracit a suché koksové uhlie nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Hutnicky koks nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Nizkoteplotny koks nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Bitumenové uhlie nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Lignitové brikety nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Raselinové brikety nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Zmiesané brikety z fosiineho paliva nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Iné fosilne paliva nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Zmiegana biomasa a brikety z fosfineho paliva nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
In& zmes biomasy a tuhého paliva nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Vlastnosti pri prevadzke s uprednostiiovanym palivom
Polozka Symbol Hodnota | Jednotka | Polozka Symbol Hodnota | Jednotka
Tepelny vykon Uzitocna ucinnost (na zaklade cistej vyhrevnosti)
Menovity tepelny vykon Prom 51 KW | Uzito&na uginnost pri menovitom tepelnom vykone Nt om 81 %
Ciasto¢ny tepelny vykon Prart 4.0 KW | Uzitoéna uéinnost pri ¢Giastoénom tepelnom wkone Thh,part 80 %
Vlastna spotreba elektrickej energie Druh ovladania tepelného vykonu / izbovej teploty
Pri menovitom tepelnom wykone €l max IN.A kW | Jednouroviovy tepelny vwkon bez ovladania izbovej teploty nie
Pri ¢iastocnom tepelnom vykone elpare [N.AJ kW | Dve alebo viac manualnych Urovni bez ovladania izbovej teploty ano
V pohotovostnom rezime elsg [NAJ kW | S ovladanim izbovej teploty mechanickym termostatom nie
S elektronickym ovlddanim izbovej teploty nie
S elektronickym ovladanim izbovej teploty a dennym casovacom nie
S elektronickym ovladanim izbovej teploty a tyzdennym casovacom nie
Dalsie moznosti ovladania
Ovladanie izbovej teploty s detekciou pritomnosti nie
Ovladanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna nie
S moznostou dialkového ovladania nie
Poziadavka na stalu spotrebu energie zapalovacieho horaka
Poziadavka na spotrebu energie zapalovacieho horaka Pior [NLA| kW
Precitajte si vSeobecné pokyny a postupujte podla nich!
Dodrzujte vzdialenosti od horlavych materialov a protipoziarnu ochranu!
Poznamky k instalacii a udrzbe Vyrobkom musi prudit dostato¢né mnozstvo spalovacieho vzduchul!
Vyrobok s vymennikom tepla sa moze uviest do prevadzky len vtedy, ak su vietky
bezpecnostné zariadenia funkené!
Kontaktné tGdaje ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
www.nordenger.eu
ROMOTOP s rs)
;:ES;‘;L;I‘;;\ nad Odrou
|Li&: 47878185, DIC: 247678186
Ing. Vladimir Krajicek
Produktovy a inova¢ny manazer
Suchdol nad Odrou, 01.09.2024
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X3 NORDENGER

Technickd dokumentacia podla nariadenia (EU) 2015/1185

VERDAL H 20
Dostawca ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
Stosowana zharmonizowana norma EN 16510-1:22022 | EN 16510-2-1:2022
Numer sprawozdania z badania 30-17341-2-T / 2024-11-21
Organ notyfikowany NBIO15, Strojirensky zkusebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Parametry techniczne lokalnych ogrzewaczy na paliwa state
Identyfikator(-y) modelu VERDAL H 20
Funkcja ogrzewania posredniego Nie
Bezposrednia moc cieplna 51 kW
Posrednia moc cieplna Nieistotne kW
Emisje z miejscowych ogrzewaczy Emisje z miejscowych ogrzewaczy
pomieszczenh przy nominalnej mocy pomi " przy czesci j mocy
Paliwo Inne cieplnej cieplnej
Paliwe zalecane odpowiednie Ixm%\ PM [ ooc | co [ Nox PM [ ooc | co [ Nox
paliwo(-a)
[x] mg/Nm? (13 % O,) |x| mg/Nm? (13 % O,)
Polana drewna o wilgotnosci < 25 % tak nie 72 40 120 1250 200 40 120 1500 200
Drewno prasowane o wilgotnosci < 12 % nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Inna biomasa drzewna nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Biomasa niedrzewna nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Antracyt i wegiel chudy nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Koks metalurgiczny nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Potkoks nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Wegiel kamienny nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Brykiety z wegla brunatnego nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Brykiety z torfu nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Inne paliwo kopalne nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Inna mieszanka biomasy i paliwa statego nie nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego
Parametr Oznaczenie Wartos¢ Jednostka | Parametr Oznaczenie Wartosé Jednostka
Moc cieplna Sprawnos¢ uzytkowa (wartos¢ opatowa w stanie roboczym)
Nominalna moc cieplna Prom 51 KW | Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnej mocy cieplnej Nt om 81 %
Czesciowa moc cieplna Prart 4,0 KW | Sprawnosc uzytkowa przy czesciowej mocy cieplnej it part 80 %
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne Rodzaj mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu
Przy nominalnej mocy cieplnej €l max IN.A kW | Jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu nie
Przy czesciowej mocy cieplnej elpare [NLA KW | Co najmniej dwa reczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu tak
W trybie czuwania elsg [NLA| KW | Mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomoca termostatu nie
Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu nie
Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik dobowy nie
Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy nie
Inne opcje regulacji
Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecnosci nie
Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna nie
Opcja regulacji na odlegtosc nie
Zapotrzebowanie na energie statego ptomienia pilotujacego
Zapotrzebowanie na energie ptomienia pilotujgcego Pp“b, H\/A.\ kW

Uwagi dotyczace instalacji i konserwacji

Przeczytaj i przestrzegaj ogolnych instrukgji!

Przestrzegac odlegtosci od materiatow palnych i ochrony przeciwpozarowej!

Do produktu musi doptywac odpowiednia ilos¢ powietrza do spalania!

Wymiennik ciepta cieptej wody uzytkowej mozna uruchomic tylko wtedy, gdy wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce sg sprawne!

Dane teleadresowe

ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

Suchdol nad Odrou, 01.09.2024

WWW. nordemger.eu

ROMOTOP spol.sre.
Komensieha 325

742 01 Suchdol nad Odrou
Li¢: 47878186, DIC: CZ4T678188

Ing. Vladimir Krajicek
Szef produktu i innowacji
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